SZKOLA PODSTAWOWA IM.
K.MAKUSZYNSKIEGO W GIEWARTOWIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Data: 19 maja 2013 r.

Roboty budowlane w budynku Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w
Giewartowie ul. Armii Krajowej nr 9 62-402 Ostrowite polegajace na:

A. Naprawa pokrycia dachowego — roboty demontazowe

Rozbiorka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych
m’  2261,000

Rozbiorka pokrycia z papy nastgpna warstwa na dachach betonowych

”

m-  2261,000
Rozebranie obrébek blacharskich rynien dachowych nie nadajacych
sie do uzytku metr 312,000
Rozebranie obrobek blacharskich muréw, okapow itp. nie nadajacych
sie do uzytku — pas nadrynnowy m’ 132,000
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nie nadajacych
sie do uzytku metr 161,000
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim
z papa na beton szt 624,000
Wymiana preta instalacji odgromowej o przekroju do 200mm®
na dachu ptaskim metr 720,000
Wymiana zlaczy instalacji odgromowych odgaleznych dwuwylotowych

szt 42,000

B. Naprawa pokrycia dachowego — roboty montazowe

Rynny dachowe pétokragie z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm
metr 312,000

Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy tytan-ocynk szt 21,000

Montaz dylatacji systemowych rynien dachowych z blachy tytan-cynk
szt 12,000



Montaz denka z blachy tytan-cynk szt 42,000
Rozne obrobki z blachy tytan-cynk 0.60mm szer. do 25cm m’ 132,000
Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm metr 161,000

Dodatek za montaz kolanek lub zataman z blachy tytan-ocynk szt 63,000

Drobne naprawy podloza pod pokrycia z papy przez zakitowanie

[¥]

m- 450,000

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna podkladowa jednowarstwowa

[}

m- 2261,000
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna gr. 5,2 na widkninie
poliestrowej 250g/m* wierzchniego krycia m? 2261,000
Obroébki z papy nawierzchniej przy murach pionowych, kominach
z dodatkowym mocowaniem listwami z blachy tytan-cynk m’ 84,000

C. Naprawa pokrycia dachowego — roboty porzadkowe.

Transport papy i gruzu samochodem wywrotkg na odlegto$¢ do 1km

m®> 33,920
Dodatek za dalszy 1km wywozu papy samochodem wywrotka
=krotno$é=24 m® 33,920
Sktadowanie odpadow m® 33,920
CPV: 4545300-7 Roboty remontowo — budowlane.
Opracowat:

Giewartow, dnia 19.05.2013 r. PROJERTOW AN
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot O.S.T.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]
(S.S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych Z robotami remontowo-budowlanymi
polegajacymi na:
1) Naprawa pokrycia dachowego — roboty demontazowe
2) Naprawa pokrycia dachowego — roboty montazowe
3) Naprawa pokrycia dachowego — roboty porzadkowe

1.2. Zakres stosowania S.S.T.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (S.S.T.) moze stanowic
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot remontowych na terenie Szkoty Podstawowe;j
w Giewartowie zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi
inwestora.

1.3. Zakres robot objetych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwiazanych z naprawa dachu na budynku
szkolnym w Giewartowie.
Wykonanie naprawy dachu ma na celu:
- Zabezpieczenie budynku przed zaciekami
- Poprawienie wygladu 1 estetyki
- Zwiekszenie bezpieczenstwa wokot budynku
- Zwiekszenie oszczednosci w ogrzewaniu budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Naprawa pokrycia dachowego — roboty demontazowe
Rozbiorka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m’
Rozbiorka pokrycia z papy nastgpna warstwa na dachach betonowych m?

Rozebranie obrobek blacharskich rynien dachowych nie nadajacych



sie do uzytku metr
Rozebranie obréobek blacharskich murow, okapow itp. nie nadajacych

sie do uzytku — pas nadrynnowy m
Rozebranie obrobek blacharskich rur spustowych nie nadajacych

sie do uzytku metr
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim

z papg na beton szt
Wymiana preta instalacji odgromowej o przekroju do 200mm’

na dachu ptaskim metr

Wymiana ztaczy instalacji odgromowych odgateznych dwuwylotowych

szt

1.4.2 Naprawa pokrycia dachowego — roboty montazowe

Rynny dachowe potokragte z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm metr

Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy tytan-ocynk szt

Montaz dylatacji systemowych rynien dachowych z blachy tytan-cynk szt

Montaz denka z blachy tytan-cynk szt

Rézne obrobki z blachy tytan-cynk 0,60mm szer. do 25cm m’

Rury spustowe okragle z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm metr

Dodatek za montaz kolanek lub zataman z blachy tytan-ocynk szt

Drobne naprawy podtoza pod pokrycia z papy przez zakitowanie m’

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna podkiadowa jednowarstwowa m?

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna gr. 5,2 na wtdkninie

poliestrowe;j 250g/m” wierzchniego krycia m’

Obrobki z papy nawierzchniowej przy murach pionowych, kominach

z dodatkowym mocowaniem listwami z blachy tytan-cynk m?
1.4.3 Naprawa pokrycia dachowego — roboty porzadkowe.

Transport papy i gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1km m’

Dodatek za dalszy 1km wywozu papy samochodem wywrotka m’

Sktadowanie odpadow m®

2 MATERIALY
1. Wsporniki instalacji odgromowej szt. 624

2. Prety instalacji odgromowej o przekroju do 200mm* 720m



. Ztacza instalacji odgromowej odgaleznych dwuwylotowych

42s7t

. Rynny dachowe z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm

312m

. Wpusty, denka i dylatacje z blachy tytan-cynk 75 szt
. Rury spustowe okragle z blachy tytan-cynk 0,60 mm @ 15cm

161m

. Kolanka i zatamania z blachy tytan-cynk 63 szt
8.

92,

Naprawa podtoza przez kitowanie 2261m

Obrobki z blachy tytan-cynk o szerokosci 25cm — 132m”°

10.Pokrycie papa termozgrzewalna podktadowa jednowarstwowa

2261m>

11.Pokrycie dachu papa termozgrzewalna gr. 5,2 na wiokninie

poliestrowej 250g/m° do wierzchniego krycia 2261m’

12.0brébki z papy nawierzchniowej murkow kominkow z

mocowaniem listwami z blachy tytan-ocynk 54m’

Na wszystkie zastosowane materiaty wykonawca przedstawi inwestorowi

certyfikaty i niezbedne atesty.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot remontowo-

budowlanych powinien wykazac sig mozliwoécia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

Rusztowania rurowe przestawne o wysokosci do 20m oraz
odpowiednie drabiny i daszki zabezpieczajace wraz z siatka
ochronnag.

Mieszarki do zapraw
Narzedzia do czyszczenia i malowania, a takze do tynkowania.

Zageszczarki i inne niezbedne do wykonania w/w robot.



_  Inne niezbedne do prowadzenia robot

4 TRANSPORT

Dowéz materialow sukcesywnie do postepu robét, bez mozliwosci

skitadowania i magazynowania na terenie budynku.

s  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca sprawdzi we wlasnym zakresie wymiary polaci
dachowej przed przystapieniem do robét podobnie jak rynny i
rury.

5.2 Roboty zewnetrzne: -Zdjecie rynien 1 rur spustowych i
samontowanie nowych, pokrycie potaci z naprawa.

53 Komunikacja wewnetrzna w uzgodnieniu z inwestorem:

_ Praca na wysokosci pod nadzorem wlasciciela po dokonaniu
odpowiedniego przeszkolenia.

5.4 Kolejnos$¢ wykonywania robot po uzgodnieniu z inwestorem.

55 Nad caloscia robot niezbedny jest nadzor fachowy w celu
koordynowania prac i laczenia potrzeb inwestora z fachowoscia
wykonawcy oraz kontrola zastosowanych materiatow.

56 Odcinek probny. Nie przewiduje sie wykonywania prob.

5.7 Utrzymanie budynku remontowanego po wykonaniu robot
remontowych.

Zajmowany plac nalezy oczys$ci¢ z materialow po rozbiodrce.
Palety i opakowania naleza do dyspozycji wykonawcy.
Rozebra¢ zabezpieczenia i rusztowania. Przekazanie budynku
i otaczajacego placu oraz oddanie do uzytku winno by¢
poprzedzone protokotami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wykonawstwa robot, wykonawca powinien
przedstawic inwestorowi do akceptacji — rodzaj materialow 1
hurtownie, z ktorej nastapi pobranie materiatow.



10.

Kolory 1 barwy materialéw do zastosowania po uprzednim

uzgodnieniu z inwestorem.

6.2. Badanie wykonanych robot.

Sprawdzeniu podlegac bedzie utozenie papy potaciowej, rynien 1
rur spustowych, instalacji odgromowej 1 opierzen, a takze atesty

na materialy.

Sprawdzony  zostanie  tez sposob odprowadzania ~ wod

deszczowych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne  zasady obmiaru podane zostaly W kosztorysach

przedstawionych wykonawcy.

ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podane zostaly w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w umowie.
Cena jednostki obmiarowej.

Ustalenia dotyczace cen jednostek obmiarowych dla robocizny,
materialow i sprzetu wynikaja z kosztorysu ofertowego.

Wykonane prace podlegajq odbiorowi korcowemu z udzialem inwestora,

inspektora nadzoru inwestorskiego, zakonczone protokotem odbioru.

Maj 2013 r. Opracowal:




